金华-义乌-东阳市域轨道交通工程控制中心、塘雅车辆段综合楼及轨道公安塘雅派出所健身房器械采购项目技术需求

一、项目概况：

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程控制中心、塘雅车辆段综合楼及轨道公安塘雅派出所健身房器械采购。

二、服务时间

合同签订，器材设施安装完成并验收后，保修期2年。

三、基本要求

1.在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

2.营业执照经营范围包含健身房器械类制造或销售内容。

四、付款方式
1.分批交付，分批付款95%，余款5%在保修期2年满后支付。

2.乙方提出支付申请须按甲方要求的支付申请格式，同时提供增值税发票，甲方在乙方支付手续齐全后十五个工作日内支付。
五、质量保证及基本要求
1.乙方所投货物及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、保修期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在响应文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对乙方的投标做出不利评定。

2.乙方须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交乙方提供，各乙方应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由乙方免费提供。

3.本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，乙方所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

4.采购人有权抽取成交供应商提供的货物交第三方权威检测机构进行检测；所有交付货物在环保方面必须符合采购文件要求，如成交供应商的货物达不到上述检测标准，将被视为不合格货物。采购人有权按违约责任对成交供应商进行处理。

5.乙方应派人员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至甲方满意，由此发生的一切费用由乙方负责承担。
6.舞蹈房木地板及压腿杠不得破坏主体结构。

六、售后服务

1.乙方提供的产品必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定，证件齐全，保证质量。

2.保修期：乙方须对所有货物提供符合国家或行业标准的质保服务，保修期自货物验收合格之日起开始计算，保修期限2年。（货物依法标注有效期的，其有效期不得少于保修期）。

3.保修期满后，终身维修，免人工费、技术服务费。
4.在保修期内，如遇所供货物质量问题，乙方需在接到甲方通知后1小时内响应，48小时内赶到现场提供免费服务，并在2个工作日内完成修复或者更换工作，修复不好或经二次修复仍出现质量问题的，予以更换；因为货物质量问题造成甲方的损失，由乙方负责，甲方有权向乙方提出索赔。如果乙方未能及时完成修复或者更换工作，甲方有权让第三方进行修复或者更换，相关费用由乙方承担。

5.乙方保证合同货物是全新的，完全符合国家有关标准和合同规定的质量、规格和性能要求，并有货物“合格证”或“质量证明书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，且由此而产生的一切费用和责任由乙方承担。

6.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于货物设计缺陷、质量缺陷、其它内在缺陷等原因造成的损失负责，所需费用由乙方承担。

7.乙方提供的货物如因内在的缺陷，造成人身、他人财产损害的，乙方应当按照《中华人民共和国产品质量法》第四十四条之规定承担赔偿责任。

8.乙方所提供的货物需满足甲方招标文件的要求，同时符合生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范（如有冲突，以较高标准为准）；若招标文件对技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

9.若货物验收时货物质量不能满足要求，甲方有权要求乙方在指定的时间内更换，并按照合同约定承担违约责任，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方承担。

10.乙方投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产、废型（不列入该厂家当时的货物系统），应按原价提供更高配置的货物，未按原价提供的按违约处理。

11.乙方需提供全面的使用、维护培训。

12.健身设备的端口及软件由成交人提供终生免费升级服务，费用包含在报价中。
附件.健身器材清单。
控制中心健身器材清单

	序号
	名称
	产品图片
	基本参数
	单位
	数量

	1
	商用智能控速跑步机
	[image: image109.png]



	1、采用 6.0HP 专用低噪音交流变频电机。

2、★传动滚筒直径≥90mm。

3、★速度范围≥1—25KM/H

4、★坡度范围：-3—18%

5、★有效跑步面积≥170×62 CM，跑台总宽度 98CM。

6、最大承重量≥200 KG

7、采用≥4.5mm 厚轮胎纹跑带，摩擦力适中，经久耐磨。

8、采用≥25mm 厚高密度跑板。

9、采用一体成型边条工艺，内倾 6 度。

10、★采用≥27 吋多点式高清电容触摸屏，显示分辨率高达

1920X1080，触控便捷，反应灵敏。

11、内置 24 种智能跑步程序，一键体验多种跑步模式。

12、采用全新上下分层受力，高弹橡胶缓冲减震系统。

13、有免维护自动润滑系统。

14、采用符合人体工程学的 PU 扶手，横把手上带有便捷的速度、坡度操控按键。

15、具有急停和缓停双重安全防护功能。

16、有节能功能，空载运行 5 分钟后自动停机。

17、配备跑步机停止和运行安全指示灯。

18、配有手机无线充电功能。

19、配有高精度红外探头检测智能控速系统，可以根据用户在跑台上的区域智能控制运行速度。

20、采用 Android 7.1 操作系统；八核处理器；≥2GB 内存

≥8GB 硬盘。

21、支持 WIFI 极速上网，可以实现网页浏览、在线音乐、视频播放。

22、配备高速 USB3.0 传输接口，有 U 盘音频、视频速播功能

23、配备高敏度心率测试装置。

24、内置 3 种实景跑步模式，模拟户外跑步乐趣。

25、配备用户信息管理系统，方便用户运动信息数据的建立储存、查询。匹配智能健康云管理运动 APP，支持多平台、多语言（支持 IOS 系统和 Android 系统）。

26、★国家体育用品质量监督检验中心检验合格。

27、保修期2年，电机保修期6年
	台
	3

	2
	自发电椭圆机
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	1、净重≥137KG，最大承重≥180KG，占地面积≥205×66×176CM。

2、发电机（功率）300W/60RPM，EMS 自发电系统。

3、手握心率显示。

4、LED 屏幕可显示速度、时间、距离、心率、卡路里、瓦特。

5、内置 12 种运动程序。

6、阻力调节 32 段。

7、飞轮重量：≥14KG。

8、运动步距≥55cm。

9、皮带传动方式。固定椭圆运动轨迹。
	台
	2

	3
	动感单车
	[image: image3.png]



	1、净重≥58KG，最大载重≥150KG，占地面积≥117×54×113CM

2、飞轮重量 20KG，双向惯性轮。

3、脚踏内置轴承，抗氧化处理，可调节尺寸。

4、竞赛级弹性舒适座椅，水平、垂直可调节。

5、一整体浸塑手把，可垂直、前后调节。

6、一体化变速调节系统，弹簧调节旋钮。

7、传动采用静音多槽复合橡胶传动带。

8、按压式紧急制动安全系统。

9、装有方便移动的滚轮。


	台
	18

	4
	肩部推举训练器
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	1、锻炼部位：胸肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌等。占地面积≥182*137*167cm。

2、采用≥100*50mm方管与50*50方管相结合的195优质钢材，厚度2.5mm。

3、采用全封闭型门组件，最大限度保护使用人和他人的安全。

4、导杆采用高亮光镀铬；直径20mm。

5、配重采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

6、调校采用球形拉销更符合人体工学轻松快捷。

7、座垫、靠垫采用高回弹再生棉，保证不变形，厚度50mm，可调式靠垫。

8、采用“七股九线”直径为6mm钢丝绳。

9、采用优质尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

10、把手采用高强度PVC材料，双铝合金封帽，直径≥35mm。

11、贴地脚垫采用橡胶材质具有减震减压的功能。

12、机身具有健身指示标贴和警示标贴。

13、符合人体工学及贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。
	台
	1

	5
	高低拉训练器
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	1、净重≥164kg，配重重量≥80kg，（可选配 100-120kg）。占地面积≥218×161×226cm。

2、采用 120×50mm 平椭圆管与直径 60mm 圆管相结合的Q235A 钢材，厚度≥3mm。

3、采用全封闭+流线型门 ABS 安全护罩。

4、嵌入式显示功能，可显示运动时间、次数、卡路里等数据。

5、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径 20mm。

6、采用冷轧钢低噪配重片。

7、附带辅助配重，重量选择精确到 2.5kg。

8、采用弹簧拉销式多档调节，轻松、快捷。

9、座垫、靠垫采用一次成型 PU 发泡工艺，厚度 70mm，可调式靠垫。

10、采用免维护自润滑直径为 5mm 钢丝绳。

11、采用加纤 U 型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径 110mm。

12、采用高强度 PVC 材料把手，带铝合金双封帽，直径 40mm。

13、贴地脚垫采用尼龙材质且具有减震、高度调节功能，厚度≥ 20mm 直径≥150mm。

14、产品具有高拉、低拉双重功能。
	台
	1

	6
	坐式屈腿训练器
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	1、锻炼部位：大腿肌群等。占地面积≥185*10*167cm

2、采用≥100*50mm方管与≥50*50方管相结合的Q195优质钢材，厚度2.5mm。

3、采用全封闭型门组件，最大限度保护使用人和他人的安全。

4、导杆采用高亮光镀铬；直径≥20mm。

5、配重采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

6、调校采用球形拉销更符合人体工学轻松快捷。

7、座垫、背垫采用高回弹再生棉，保证不变形，厚度≥50mm。

8、采用“七股九线”直径为6mm钢丝绳。

9、采用优质尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

10、把手采用高强度PVC材料，双铝合金封帽，直径≥35mm。

11、贴地脚垫采用橡胶材质具有减震减压的功能。

12、机身具有健身指示标贴和警示标贴。

13、符合人体工学及贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。
	台
	1

	7
	 腿部推蹬训练器
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	1、锻炼部位：股内侧肌、股直肌、股外侧肌、股中间肌等。占地面积≥165*98*167cm

2、采用≥100*50mm方管与50*50方管相结合的195优质钢材，厚度2.5mm。

3、采用全封闭型门组件，最大限度保护使用人和他人的安全。

4、导杆采用高亮光镀铬；直径≥20mm。

5、配重采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

6、调校采用球形拉销更符合人体工学轻松快捷。

7、座垫、靠垫采用高回弹再生棉，保证不变形，厚度50mm，可调式靠垫。

8、采用“七股九线”直径为6mm钢丝绳。

9、采用优质尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径105mm。

10、把手采用高强度PVC材料，双铝合金封帽，直径35mm。

11、贴地脚垫采用橡胶材质具有减震减压的功能。

12、机身具有健身指示标贴和警示标贴。

13、符合人体工学及贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。


	台
	1

	8
	分夹腿训练器
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	1、净重≥141kg，配重重量≥80kg（可选配 100-120kg）占地面积≥168×81×162cm。

2、采用 120×50mm 平椭圆管与直径 60mm 圆管相结合的Q235A 钢材，厚度≥3mm。

3、采用全封闭+流线型门 ABS 安全护罩。

4、嵌入式屏幕显示功能，可显示运动时间、次数、卡路里等数据。

5、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径 20mm。

6、采用冷轧钢配重片。

7、附带辅助配重，重量选择精确到 2.5kg。

8、采用弹簧拉销式多档调节。

9、座垫、靠垫采用一次成型 PU 发泡工艺，厚度 70mm。

10、采用免维护自润滑直径为 5mm 钢丝绳。

11、采用加纤 U 型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径 110mm。

12、采用高强度 PVC 材料把手，带铝合金双封帽，直径 40mm。

13、贴地脚垫采用尼龙材质且具有减震、高度调节功能，厚度≥ 20mm 直径≥150mm。

14、产品具有内夹腿、外扩腿双重功能。
	台
	1

	9
	坐姿推胸训练器
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	1、净重≥250KG，配重重量≥110KG，占地面积≥138×137×153CM。

2、配重架采用矩形钢管120×50mm，主架采用矩形钢管100×50mm，厚度≥3mm。

3、采用ABS全封闭+流线型门安全护罩。

4、配有ABS螺丝盖帽和滑轮堵盖。

5、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥19mm。

6、采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

7、采用高硬度、高亮光镀铬，直径8mm配重插销。

8、采用高韧度PVC材料把手，带铝合金封帽。

9、软包座垫、背垫采用一次成型海绵发泡工艺。座垫有多档位高度可调。

10、配有内直径78mm水壶架。

11、采用免维护自润滑直径为≥6mm钢丝绳传动。

12、采用优质加纤U型尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径105mm。

13、采用橡胶材质贴地脚垫，厚度≥20mm。

★通过NSCC国体认证。
	台
	1

	10
	蝴蝶机训练器
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	1、净重≥280KG，配重重量≥110KG，占地面积≥186×135×202CM。

2、配重架采用矩形钢管≥120×50mm，主架采用矩形钢管≥100×50mm，厚度≥3mm。

3、采用ABS全封闭+流线型门安全护罩。

4、配有ABS螺丝盖帽和滑轮堵盖。

5、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥19mm。

6、采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

7、采用高硬度、高亮光镀铬，直径8mm配重插销。

8、采用高韧度PVC材料把手，带带铝合金封帽。

9、软包座垫、背垫采用一次成型海绵发泡工艺，座垫有多档位高度可调。

10、配有内径78mm水壶架。

11、采用免维护自润滑直径为≥6mm钢丝绳。

12、采用优质加纤U型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径105mm。

采用橡胶材质贴地脚垫，厚度≥20mm。
	台
	1

	11
	龙门架
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	1、净重≥231kg，配重重量≥80kg×2组（可选配100-120kg），占地面积≥205×110×241cm。

2、采用≥120×50mm平椭圆管与直径60mm圆管相结合的Q235A钢材，厚度≥3mm。

3、采用全封闭+流线型门ABS安全护罩。

4、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥20mm。

5、采用冷轧钢配重片。

6、采用弹簧拉销式多档调节。

7、采用免维护自润滑直径为≥5mm钢丝绳。

8、采用加纤U型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径110mm。

9、采用高强度PVC材料把手，带铝合金双封帽，直径≥40mm。

10、贴地脚垫采用尼龙材质且具有减震、高度调节功能，厚度≥20mm直径150mm。

产品采用分动式汇聚运行轨迹。
	台
	1
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	 可调式腹肌板
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1、净重≥52kg，占地面积≥147×83×99cm。

2、采用 120×50mm 平椭圆管的 Q235A 钢材，厚度≥3mm。

3、靠垫采用一次成型 PU 发泡工艺，厚度 70mm。

4、采用铝合金防滑板。

5、采用弹簧插销调节。

6、采用 PVC 材质贴地脚垫，厚度≥20mm。
	台
	1
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	可调式哑铃凳
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	1、净重≥48kg，占地面积≥137×82×108cm。

2、采用 120×50mm 平椭圆管的 Q235A 钢材，厚度≥3mm。

3、座垫、背垫采用一次成型 PU 发泡工艺，厚度 70mm，可调节座垫、背垫。

4、把手采用高强度 PVC 材料，带铝合金封帽，直径 40mm。

5、调节采用铝合金弹簧插销调整。

6、采用 PVC 材质贴地脚垫，厚度≥20mm。
	台
	2
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	哑铃
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	1、材质：内圆钢 外包 脱硫环保橡胶 2、握柄直径：28mm 3、握柄长度：140mm 4、手柄材质：不锈钢 5、表面处理：皮纹纹路 6产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包黑色环保橡 胶， 外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐 用，永久免维护 7、规格： 2.5、5、7.5、10kg各4只，12.5、15、17.5、22.5、27.5、30kg各 2只 
	Kg
	350
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	组装式小杠铃
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	杠铃杆采用电镀精钢，抓手部分采用优质聚氨酯发泡海绵包裹，杠铃片采用环保材料制成，外观彩色。1.25kg2片、2.5kg4片、5kg2片，可自由组装5-25KG小杠铃。


	套
	1
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	多功能拳靶
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	产品尺寸：踢包直径≥600mm 高度≥500mm，总体宽≥800mm高≥ 2060mm，重≥80kg

主框架：采用80*80mm、厚度≥4mm的Q195矩形管

表面处理：健身器材专用粉末静电喷涂

拳靶：采用高密度的海绵和高品质皮革，靠垫调节方便

底板：钢板


	套
	1
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	拳击硅胶假人
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	高度：可调节高度153-178cm

重量：≥14kg

材料：硅胶，高弹纤维布


	台
	1
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	普通乒乓球桌
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	面板颜色：紫蓝色   

下架形状、颜色：拱形、红色

下架材料：铝塑复合材料，20*50边框    

网架型号：104

面板厚度：25MM                      

重    量：185KG


	台
	1
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	美式台球桌
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	台面采用大理石面板、台布为羊毛绒平纹台呢，胶边为环保比赛用胶边。
	台
	1
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	高级乒乓球桌
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	台长：2740mm；台宽：1525mm；台高：760mm；平面度：≤3mm；弹性：230-260mm；弹性均匀度：≤5mm；球台稳定性：≤10mm；台面光泽度：≤0.6，金色拱形底座。

附品：高档网架，三星球一盒，高档球拍一幅
	台
	2
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	乒乓球室地胶
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	材质为原生料制品，产品结构从上至下依次为PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层（无钙粉发泡技术）、防移动吸附式背板。硬度（邵A）：55-90（度）拉伸强度 ≥1.0Mpa4、拉断伸长率≥120%5、阻燃性：Ⅰ级6、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡7、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡8、挥发物含量≤35g/㎡9、抗滑值（干测）80-11010、氯乙烯含量：未检出11、灰分含量＜0.03%12、载荷500N，加载时间5h，耐压痕≤0.4mm。13、焊接强度，平均值≥240N/50mm；最小值≥180N/50mm14。

维保期5年。
	平米
	140

	22
	健身房环保复合型地垫
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	1、减震垫由纯橡胶聚氨酯材料组成；

2、产品结构：面层 3mm左右高密度耐磨层，底层高聚物含量70%左右纯橡胶颗粒。

3、跌落测试安全高度≥1.6米

4、导热系数，W/（m*k）≤0.028；

5、产品密度≥1g/cm³；

6、邵氏硬度≥57 Shore A；

7、拉伸强度 ≥1.6MPa；                     

8、断裂伸长率≥110%                              

9、耐磨性能根据ASTM D4060-14的测试方法，磨损指数≤47

10、可溶性铅≤9mg/㎡；

11、可溶性镉含量≤1mg/㎡；

12、挥发物含量≤47 mg/㎡；

13.产品根据ENISO9239-1:2010铺地材料的燃烧性能测试 30分钟时的热辐射通量平均值，HF-30（Kw/㎡）≤3.7；烟密度积分平均值（% ×min）≤1100

14、建筑材料和部件防火性能分级、要求和测试方法评估材料的燃烧性能B1级

15、产品根据GB-36246-2018的物理检测要求，在常温23℃时，冲击吸收性能要达到35-50的区间。

16、维保期5年。

	平米
	304
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	台球厅专用地毯
（图案仅供参考）
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	名称：台球厅专用地毯

面料：加密丙纶

底料：PVC底，高弹防潮抗菌

厚度：5mm

规格：每平米4块拼接

图案：多种图案可选


	平米
	126
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	乒乓球场地围挡
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	规格：≥750*1400mm

骨架采用新型高强度轻质框架，挡板位弹力布
	块
	30
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	乒乓网架附网高尺
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	装网方式：内置

装台方式：螺旋式

配置网：410网、网尺

网柱高度：152.5+2mm

离台高度：152.5+/-3mm

夹紧程度：＞35N


	对
	2
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	乒乓球网
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	比赛级球网，世界级大赛专业网

涤纶+聚乙烯材质

筒式包装
	盒
	  2 
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	盒式翻分器
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	折叠式，工程塑料外壳，特制纸板芯页

重量：900（g）

使用尺寸：≥388*190*200（mm）
	个
	2
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	乒乓球三星
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	星级：三星级

商品毛重：60.00g

材质：优选ABS

类型：赛事用球
	盒
	10
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	乒乓球拍
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	星级：5星级

商品毛重：368.00g

胶皮：双面反胶

底板：五层厚芯底板

拍型：横版、直板
	副
	4
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	乒乓球发球机
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	双机头各≥9种旋转选择


旋转类型（上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋、不旋）出球频率和出球速度
25-85球/分钟，4-50米/秒；出球弧度
双机头独立调节弧度，可调范围40度。双机头可手动调节左、右横向各17度。出球落点
双机头纵、横向1-22点自编。

组合：内置30套组合球。随机自动组合球出球次数
单双机头出球次数可在1-9、无限量范围内独立选择1-999球。

其它功能：LED数码显示控制盒，双轮调节。


	台
	1
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	健身房钢化玻璃隔断墙
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	采用≥10mm钢化玻璃，包边辅材位铝合金
长10米，高4米
	平方米
	40
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	瑜伽房木地板
	[image: image30.png]



	1.面层采用枫桦木面板，规格22mm*52mm-80mm*300mm-1800mm，面层油漆采用运动木地板防滑UV漆不允许现场上漆，厚度不小于22mm，面板宽度不小于50mm面板长度不小于1800mm；

2.骨采用松木龙骨：龙骨尺寸20mm*90mm，悬浮式铺装，龙骨间距400mm，龙骨材质须为硬度较高木质紧密的针叶木材。落叶松木龙骨需要做防腐防虫处理。

3.标准：GB/T 19995.2-2005《综合体育场馆木地板场地》和GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》；

4.冲击吸收≥53%，球反弹率≥90%，滑动摩擦系数0.4到0.6，抗滚动荷载性能：1500N时，标准垂直变形≥2.3mm；。

5.运动木地板面板需满足GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》要求；

6.龙骨需满足GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》，GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》，GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》要求，难燃性、可燃性达到B1级。
	平方米
	180
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	瑜伽垫
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	环保TPE瑜伽垫
≥800*1830*8mm
	块
	12
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	反重力空中瑜伽吊床
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	1.瑜伽吊床系统整体CE认证

2.吊床宽2.8x长度5m 一片式无缝高密度尼龙吊床布1条，面料10KN ，通过SGS认证。

3.吊顶固定盘2付（2个盘+4个M10螺丝）安全承重200kg。

4.加宽加厚超密度菊绳2条（拉力测试10KN），通过SGS认证

5.镀铬登山扣2个，安全强度25KN，断开力量35KN（每个扣体都有CE认证标）
	套
	12

	35
	压腿杠
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	落地固定式把杆调节高度在70cm-120cm左右，存在±2cm误差区间。
	米
	22
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	镜面
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	规格：高3米，宽10米
	平方米
	60
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	LED乒乓球专用照明灯
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	LED灯，220V,色温5700K;显色指数＞80Ra;使用寿命5000小时，整灯质保3年
	盏
	2
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	牧师椅
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	1、净重≥32KG，占地面积≥93×75×90CM

2、主架采用优质矩形钢管≥100×50mm，厚度3mm。

3、软包座垫、臂垫采用一次成型海绵发泡工艺。

4、拉销式多档调节座垫。

5、ABS包胶杠铃挂钩，安全可靠。

贴地脚垫采用橡胶材质，厚度≥15mm。
	台
	1


轨道公安塘雅派出所健身房器材清单
	序号
	名称
	产品图片
	详细说明
	单位
	数量

	1
	卷腹器
	[image: image97.jpg]



	
底管主架：50*100*≥3mm


	台
	1

	2
	坐姿式手臂弯举练习器
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1、配重架采用矩形钢管120×50mm，主架采用矩形钢管100×50mm，厚度≥3mm。
2、采用ABS全封闭+流线型门安全护罩。
3、配有ABS螺丝盖帽。
4、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径19mm
5、采用冷轧钢配重片，重量65kg。
6、采用高硬度、高亮光镀铬，直径8mm配重插销
7、采用高韧度PVC材料把手，带铝合金封帽。
8、软包座垫、肘垫采用一次成型海绵发泡工艺，座垫配有多档位可调。
9、配有内径78mm水壶架
10、采用免维护自润滑直径为≥6mm钢丝绳
采用橡胶材质贴地脚垫，厚度≥20mm


	台
	1

	3
	可调凳
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	主架采用优质矩形钢管100×50mm，厚度≥3mm。

拉销式多档调节座垫、靠垫。

软包座垫、背垫采用一次成型海绵发泡工艺。

贴地脚垫采用橡胶材质，厚度≥25mm。

带有方便移动的滚轮。


	台
	2

	4
	龙门架
	[image: image38.jpg], \
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	采用矩形钢管120×50mm，厚度≥3mm。

采用ABS全封闭+流线型门安全护罩。

配有ABS螺丝盖帽和滑轮堵盖。

导杆采用高硬度、高亮光不锈钢管：直径19mm。

采用冷轧钢配重片，重量≥190kg。

采用高硬度、高亮光镀铬，直径8mm配重插销。

不锈钢精雕刻字调节导杆。

半自动弹簧拉拔式滑动调节。

把手采用高韧度PVC材料，带铝合金封帽。

采用免维护自润滑直径为≥6mm钢丝绳。

采用优质加纤U型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮。

贴地脚垫采用橡胶材质，厚度≥20mm。


	台
	1

	5
	史密斯机
	[image: image39.jpg]



	主架采用优质矩形钢管100×50mm，厚度≥3mm。

采用实心导向杆直径30mm，高硬度、高亮光镀铬导杆。

采用奥林匹克配重片（最大选配200KG）。

增加重量辅助功能，空载使用时杠铃杠与辅助配重配比相同。

采用免维护自润滑直径6mm钢丝绳。

采用优质加纤U型尼龙材质防滑、防脱落+精密轴承滑轮，直径90mm。

同轴线性勾挂式调节限位块，辅助减震。

六个杠铃片承重杆均采用不锈钢材质。

贴地脚垫采用橡胶材质，厚度≥25mm。

运动轨迹倾斜7度。


	台
	1

	6
	安卓变频商用智能控速跑步机
	[image: image40.png]



	1、采用专用低噪音交流变频电机。

2、厚轮胎纹跑带，摩擦力适中，经久耐磨。

3、厚高密度跑板。

4、采用一体成型边条工艺。

5、采用≥27吋多点式高清触摸屏，显示屏分辨率高清，触控便捷，反应灵敏。

6、内置24种智能跑步程序，一键体验多种跑步模式。

7、采用全新上下分层受力，高弹橡胶缓冲减震系统。

8、有免维护自动润滑系统。

9、采用符合人体工程学的PU扶手，横把手上带有便捷的速度、坡度操控按键。

10、具有急停和缓停双重安全防护功能。

11、有节能功能，空载运行5分钟后自动停机。

12、配备跑步机停止和运行安全指示灯。

13、配有手机无线充电功能。

14、配有高精度红外探头检测智能控速系统，可以根据用户在跑台上的区域智能控制运行速度。

16、 配备高敏度心率测试装置。

17、内置3种实景跑步模式，模拟户外跑步乐趣。

19、配备用户信息管理系统，方便用户运动信息数据的建立、储存、查询。匹配智能健康云管理运动APP，支持多平台、多语言（支持IOS系统和Android系统）。


	台
	1

	7
	高拉背
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	配重架采用优质矩形钢管120×50mm，主架采用优质矩形钢管100×50mm，厚度≥3mm。

采用ABS全封闭+流线型门安全护罩。

配有ABS螺丝盖帽和滑轮堵盖。

采用高硬度、高亮光镀导杆铬：直径19mm。

采用冷轧钢配重片，重量110kg。

采用高硬度、高亮光镀铬，直径8mm配重插销。

采用高韧度PVC材料把手，带铝合金封帽。

软包座垫采用一次成型海绵发泡工艺，座垫配有多档位可调。

配有内径78mm水壶架。

采用免维护自润滑直径为6mm钢丝绳。

采用优质加纤U型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径105mm。

采用橡胶材质贴地脚垫，厚度≥20mm。


	台
	1
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	战绳
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	黑点缀黄涤纶绳，长12m，粗38mm


	根
	2

	9
	哑铃
	[image: image41.jpg]



	1、材质：内圆钢 外包 脱硫环保橡胶

2、握柄直径：28mm 

3、握柄长度：140mm 

4、手柄材质：不锈钢

5、表面处理：皮纹纹路 

6、产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包黑色环保橡 胶，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐 用，永久免维护

7、规格：2.5、5、10、15、20各4只
	kg
	210

	10
	杠铃片
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	橡胶杠铃片参数：外圆直径10kg-20kg，450mm，中孔50mm，重量误差3‰，外包黑色环保橡胶，pu印字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护              
5、10、15、20各4只、25kg2只
	kg
	250

	11
	
杠铃杆
	[image: image43.jpg]



	材质为合金钢，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬，内含4个轴承，尾端丝堵固定，承重为400kg    外加卡簧一对
	付
	1

	12
	坐式伸腿训练器
	[image: image101.png]



	配重架采用矩形钢管120×50mm，主架采用矩形钢管100×50mm，厚度≥3mm。

采用ABS全封闭+流线型门安全护罩。

配有ABS螺丝盖帽和滑轮堵盖。

采用高硬度、高亮光不锈钢管导杆，直径19mm。

采用冷轧钢配重片，重量110kg。

采用高硬度、高亮光镀铬，直径8mm配重插销。

采用高韧度PVC材料把手，带铝合金封帽。

不锈钢精雕刻字按压式8档调节背垫，5档调节档腿垫。

软包座垫采用一次成型海绵发泡工艺。

配有内径78mm水壶架。

采用免维护自润滑直径为≥6mm钢丝绳。

采用优质加纤U型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径105mm。

贴地脚垫采用橡胶材质，厚度≥20mm。


	台
	1

	13
	健身房地垫
	[image: image102.png]



	1、减震垫由纯橡胶聚氨酯材料组成；

2、产品结构：面层 3mm左右高密度耐磨层   底层高聚物含量70%左右纯橡胶颗粒。

3、跌落测试安全高度≥1.6米

4、导热系数，W/（m*k）≤0.028；

5、产品密度≥1g/cm³；

6、邵氏硬度≥57 Shore A；

7、拉伸强度 ≥1.6MPa；                     

8、断裂伸长率≥110%                              

9、耐磨性能根据ASTM D4060-14的测试方法，磨损指数≤47

10、可溶性铅≤9mg/㎡；

11、可溶性镉含量≤1mg/㎡；

12、挥发物含量≤47 mg/㎡；

13.产品根据ENISO9239-1:2010铺地材料的燃烧性能测试 30分钟时的热辐射通量平均值，HF-30（Kw/㎡）≤3.7；烟密度积分平均值（% ×min）≤1100

14、建筑材料和部件防火性能分级、要求和测试方法评估材料的燃烧性能B1级

15、产品根据GB-36246-2018的物理检测要求，在常温23℃时，冲击吸收性能要达到35-50的区间。

16、维保期5年
	平米
	62

	14
	乒乓球台
	[image: image103.png]



	
台面尺寸：2740×1525mm
台高：760mm
弹性：220—250mm
弹性均匀度：≤5mm
台面光泽度：≤4度 
台面摩擦系数：≤0.3
球台稳定性：≤7mm
平面度：≤3mm
包装尺寸：1650×1460×240mm
重量：145KG
赠品：赠送高档网架一付，高档成品球拍2块，三星球1盒


	张
	1

	15
	乒乓球拍
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	 5星乒乓球拍
碳素底板
进口专业套胶
	付
	4

	16
	乒乓球
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	40+ 6星乒乓球 6个装
	盒
	4

	17
	跳绳
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	负重彩绘跳绳


	根
	2

	18
	阻力带
	[image: image107.png]



	乳胶阻力带
2080*4.5*21mm
2080*4.5*32mm
2080*4.5*45mm
2080*4.5*64mm
2080*4.5*83mm
各1条
	套
	1

	19
	瑜伽垫
	[image: image108.png]



	800*1830*8mm
环保TPE材质
	块
	2

	20
	筋膜枪
	
	四档（1800、2200、2600、3200）
2、电池DC24V/2500MAH，续航时间6-8小时
3、电机速度 3200/分
4.合金手提箱


	套
	2

	21
	镜子
	
	约11.5m长，3米高
	平米
	34.5


塘雅车辆段体育用品、健身器材等清单

	序号
	名称
	产品图片
	单位
	数量
	参数

	1
	商用智能控速跑步机
	[image: image44.png]



	台
	5
	1、采用 6.0HP 专用低噪音交流变频电机。

2、★传动滚筒直径≥90mm。

3、★速度范围≥1—25KM/H

4、★坡度范围：-3—18%

5、★有效跑步面积≥170×62 CM，跑台总宽度 98CM。

6、最大承重量≥200 KG

7、采用≥4.5mm 厚轮胎纹跑带，摩擦力适中，经久耐磨。

8、采用≥25mm 厚高密度跑板。

9、采用一体成型边条工艺，内倾 6 度。

10、★采用≥27 吋多点式高清电容触摸屏，显示分辨率高达

1920X1080，触控便捷，反应灵敏。

11、内置 24 种智能跑步程序，一键体验多种跑步模式。

12、采用全新上下分层受力，高弹橡胶缓冲减震系统。

13、有免维护自动润滑系统。

14、采用符合人体工程学的 PU 扶手，横把手上带有便捷的速度、坡度操控按键。

15、具有急停和缓停双重安全防护功能。

16、有节能功能，空载运行 5 分钟后自动停机。

17、配备跑步机停止和运行安全指示灯。

18、配有手机无线充电功能。

19、配有高精度红外探头检测智能控速系统，可以根据用户在跑台上的区域智能控制运行速度。

20、采用 Android 7.1 操作系统；八核处理器；≥2GB 内存

≥8GB 硬盘。

21、支持 WIFI 极速上网，可以实现网页浏览、在线音乐、视频播放。

22、配备高速 USB3.0 传输接口，有 U 盘音频、视频速播功能

23、配备高敏度心率测试装置。

24、内置 3 种实景跑步模式，模拟户外跑步乐趣。

25、配备用户信息管理系统，方便用户运动信息数据的建立储存、查询。匹配智能健康云管理运动 APP，支持多平台、多语言（支持 IOS 系统和 Android 系统）。

26、★国家体育用品质量监督检验中心检验合格。

	2
	自发电椭圆机
	     [image: image45.png]



	台
	2
	1、净重≥137KG，最大承重≥180KG，占地面积≥205×66×176CM。

2、发电机（功率）300W/60RPM，EMS 自发电系统。

3、手握心率显示。

4、LED 屏幕可显示速度、时间、距离、心率、卡路里、瓦特。

5、内置 12 种运动程序。

6、阻力调节 32 段。

7、飞轮重量：≥14KG。

8、运动步距≥55cm。

9、皮带传动方式。固定椭圆运动轨迹。

	3
	动感单车
	[image: image46.png]



	台
	5
	1、净重≥58KG，最大载重≥150KG，占地面积≥117×54×113CM

2、飞轮重量 20KG，双向惯性轮。

3、脚踏内置轴承，抗氧化处理，可调节尺寸。

4、竞赛级弹性舒适座椅，水平、垂直可调节。

5、一整体浸塑手把，可垂直、前后调节。

6、一体化变速调节系统，弹簧调节旋钮。

7、传动采用静音多槽复合橡胶传动带。

8、按压式紧急制动安全系统。

9、装有方便移动的滚轮。

	4
	肩部推举训练器
	[image: image47.png]



	台
	1
	1、锻炼部位：胸肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌等。占地面积≥182*137*167cm。

2、采用≥100*50mm方管与50*50方管相结合的195优质钢材，厚度2.5mm。

3、采用全封闭型门组件，最大限度保护使用人和他人的安全。

4、导杆采用高亮光镀铬；直径20mm。

5、配重采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

6、调校采用球形拉销更符合人体工学轻松快捷。

7、座垫、靠垫采用高回弹再生棉，保证不变形，厚度50mm，可调式靠垫。

8、采用“七股九线”直径为6mm钢丝绳。

9、采用优质尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

10、把手采用高强度PVC材料，双铝合金封帽，直径≥35mm。

11、贴地脚垫采用橡胶材质具有减震减压的功能。

12、机身具有健身指示标贴和警示标贴。

13、符合人体工学及贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。

	5
	 高低拉训练器
	[image: image48.png]



	台
	1
	1、净重≥164kg，配重重量≥80kg，（可选配 100-120kg）。占地面积≥218×161×226cm。

2、采用 120×50mm 平椭圆管与直径 60mm 圆管相结合的Q235A 钢材，厚度≥3mm。

3、采用全封闭+流线型门 ABS 安全护罩。

4、嵌入式显示功能，可显示运动时间、次数、卡路里等数据。

5、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径 20mm。

6、采用冷轧钢低噪配重片。

7、附带辅助配重，重量选择精确到 2.5kg。

8、采用弹簧拉销式多档调节，轻松、快捷。

9、座垫、靠垫采用一次成型 PU 发泡工艺，厚度 70mm，可调式靠垫。

10、采用免维护自润滑直径为 5mm 钢丝绳。

11、采用加纤 U 型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径 110mm。

12、采用高强度 PVC 材料把手，带铝合金双封帽，直径 40mm。

13、贴地脚垫采用尼龙材质且具有减震、高度调节功能，厚度≥ 20mm 直径≥150mm。

14、产品具有高拉、低拉双重功能。

	6
	 坐式曲腿训练器
	[image: image49.png]



	台
	1
	1、锻炼部位：大腿肌群等。占地面积≥185*10*167cm

2、采用≥100*50mm方管与≥50*50方管相结合的Q195优质钢材，厚度2.5mm。

3、采用全封闭型门组件，最大限度保护使用人和他人的安全。

4、导杆采用高亮光镀铬；直径≥20mm。

5、配重采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

6、调校采用球形拉销更符合人体工学轻松快捷。

7、座垫、背垫采用高回弹再生棉，保证不变形，厚度≥50mm。

8、采用“七股九线”直径为6mm钢丝绳。

9、采用优质尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

10、把手采用高强度PVC材料，双铝合金封帽，直径≥35mm。

11、贴地脚垫采用橡胶材质具有减震减压的功能。

12、机身具有健身指示标贴和警示标贴。

13、符合人体工学及贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。

	7
	 腿部推蹬训练器
	[image: image50.png]



	台
	1
	1、锻炼部位：股内侧肌、股直肌、股外侧肌、股中间肌等。占地面积≥165*98*167cm

2、采用≥100*50mm方管与50*50方管相结合的195优质钢材，厚度2.5mm。

3、采用全封闭型门组件，最大限度保护使用人和他人的安全。

4、导杆采用高亮光镀铬；直径≥20mm。

5、配重采用冷轧钢配重片，重量≥110kg。

6、调校采用球形拉销更符合人体工学轻松快捷。

7、座垫、靠垫采用高回弹再生棉，保证不变形，厚度50mm，可调式靠垫。

8、采用“七股九线”直径为6mm钢丝绳。

9、采用优质尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径105mm。

10、把手采用高强度PVC材料，双铝合金封帽，直径35mm。

11、贴地脚垫采用橡胶材质具有减震减压的功能。

12、机身具有健身指示标贴和警示标贴。

13、符合人体工学及贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。

	8
	分夹腿训练器
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	台
	1
	1、净重≥141kg，配重重量≥80kg（可选配 100-120kg）占地面积≥168×81×162cm。

2、采用 120×50mm 平椭圆管与直径 60mm 圆管相结合的Q235A 钢材，厚度≥3mm。

3、采用全封闭+流线型门 ABS 安全护罩。

4、嵌入式屏幕显示功能，可显示运动时间、次数、卡路里等数据。

5、采用高硬度、高亮光镀铬导杆，直径 20mm。

6、采用冷轧钢配重片。

7、附带辅助配重，重量选择精确到 2.5kg。

8、采用弹簧拉销式多档调节。

9、座垫、靠垫采用一次成型 PU 发泡工艺，厚度 70mm。

10、采用免维护自润滑直径为 5mm 钢丝绳。

11、采用加纤 U 型尼龙材质防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径 110mm。

12、采用高强度 PVC 材料把手，带铝合金双封帽，直径 40mm。

13、贴地脚垫采用尼龙材质且具有减震、高度调节功能，厚度≥ 20mm 直径≥150mm。

14、产品具有内夹腿、外扩腿双重功能。

	9
	 可调式腹肌板
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	台
	1
	采用120×50mm平椭圆管的Q235A钢材，厚度≥3mm。
2、靠垫采用一次成型PU发泡工艺，厚度70mm。
3、采用铝合金防滑板。
4、采用弹簧插销调节。
5、采用PVC材质贴地脚垫，厚度≥20mm。



	10
	可调式哑铃凳
	[image: image53.png]



	台
	1
	采用120×50mm平椭圆管的Q235A钢材，厚度≥3mm。

座垫、背垫采用一次成型PU发泡工艺，厚度70mm，可调节座垫、背垫。

把手采用高强度PVC材料，带铝合金封帽，直径40mm。

调节采用铝合金弹簧插销调整。

采用PVC材质贴地脚垫，厚度≥20mm。



	11
	多功能拳靶
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	套
	1
	主框架：采用80*80mm、厚度4mm的Q195矩形管

表面处理：健身器材专用粉末静电喷涂

拳靶：采用高密度的海绵和高品质皮革，靠垫调节方便

底板：钢板



	12
	拳击硅胶假人
	
	台
	1
	高度：可调节高度153-178cm

重量：14kg

材料：硅胶，高弹纤维布



	13
	普通乒乓球桌
	
	台
	4
	面板颜色：紫蓝色   

下架形状、颜色：拱形、红色

下架材料：铝塑复合材料，20*50边框    

网架型号：104

面板厚度：25MM                      

重    量：185KG



	14
	美式台球桌
	    [image: image55.png]



	台
	2
	台面采用大理石面板、台布为羊毛绒平纹台呢，胶边为环保比赛用胶边。

	15
	高级乒乓球桌
	      [image: image56.png]



	台
	4
	台长：2740mm；台宽：1525mm；台高：760mm；平面度：≤3mm；弹性：230-260mm；弹性均匀度：≤5mm；球台稳定性：≤10mm；台面光泽度：≤0.6，金色拱形底座。

附品：高档网架，三星球一盒，高档球拍一幅



	16
	乒乓球室地胶
	[image: image57.png]



	平米
	150
	产品总厚度≥5.5mm，耐磨层≥1.5mm，；材质为原生料制品，产品结构从上至下依次为PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层（无钙粉发泡技术）、防移动吸附式背板。硬度（邵A）：55-90（度）拉伸强度 ≥1.0Mpa4、拉断伸长率≥120%5、阻燃性：Ⅰ级6、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡7、可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡8、挥发物含量≤35g/㎡9、抗滑值（干测）80-11010、氯乙烯含量：未检出11、灰分含量＜0.03%12、载荷500N，加载时间5h，耐压痕≤0.4mm。13、焊接强度，平均值≥240N/50mm；最小值≥180N/50mm14。

维保期5年

	17
	健身房环保复合型地垫
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	平米
	150
	1、减震垫由纯橡胶聚氨酯材料组成；

2、产品结构：面层 3mm左右高密度耐磨层，底层高聚物含量70%左右纯橡胶颗粒。

3、跌落测试安全高度≥1.6米

4、导热系数，W/（m*k）≤0.028；

5、产品密度≥1g/cm³；

6、邵氏硬度≥57 Shore A；

7、拉伸强度 ≥1.6MPa；                     

8、断裂伸长率≥110%                              

9、耐磨性能根据ASTM D4060-14的测试方法，磨损指数≤47

10、可溶性铅≤9mg/㎡；

11、可溶性镉含量≤1mg/㎡；

12、挥发物含量≤47 mg/㎡；

13.产品根据ENISO9239-1:2010铺地材料的燃烧性能测试 30分钟时的热辐射通量平均值，HF-30（Kw/㎡）≤3.7；烟密度积分平均值（% ×min）≤1100

14、建筑材料和部件防火性能分级、要求和测试方法评估材料的燃烧性能B1级

15、产品根据GB-36246-2018的物理检测要求，在常温23℃时，冲击吸收性能要达到35-50的区间。

15、维保期5年

	18
	台球厅专用地毯
（图案仅供参考）
	[image: image59.png]



	平米
	150
	名称：台球厅专用地毯

面料：加密丙纶

底料：PVC底，高弹防潮抗菌

厚度：5mm

规格：每平米4块拼接

图案：多种图案可选 
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	乒乓球场地围挡
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	块
	30
	规格：≥750*1400mm

骨架采用新型高强度轻质框架，挡板位弹力布
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	乒乓网架附网高尺
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	对
	8
	装网方式：内置

装台方式：螺旋式

配置网：410网、网尺

网柱高度：152.5+2mm

离台高度：152.5+/-3mm

夹紧程度：＞35N
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	乒乓球网
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	盒
	    8
	比赛级球网，世界级大赛专业网

涤纶+聚乙烯材质

筒式包装
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	盒式翻分器
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	个
	8
	折叠式，工程塑料外壳，特制纸板芯页

重量：900（g）

使用尺寸：≥388*190*200（mm）
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	乒乓球三星
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	盒
	20
	星级：三星级

商品毛重：60.00g

材质：优选ABS

类型：赛事用球
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	乒乓球拍
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	副
	8
	星级：5星级

商品毛重：368.00g

胶皮：双面反胶

底板：五层厚芯底板

拍型：横版、直板
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	乒乓球发球机
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	台
	1
	双机头各≥9种旋转选择


旋转类型（上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋、不旋）出球频率和出球速度
25-85球/分钟，4-50米/秒；出球弧度
双机头独立调节弧度，可调范围40度。双机头可手动调节左、右横向各17度。出球落点
双机头纵、横向1-22点自编。

组合：内置30套组合球。随机自动组合球出球次数
单双机头出球次数可在1-9、无限量范围内独立选择1-999球。

其它功能：LED数码显示控制盒，双轮调节。
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	健身房钢化玻璃隔断墙
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	平方米
	80
	采用≥10mm钢化玻璃，包边辅材位铝合金
长10米，高4米
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	瑜伽房木地板
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	平方米
	90
	1.面层采用枫桦木面板，规格22mm*52mm-80mm*300mm-1800mm，面层油漆采用运动木地板防滑UV漆不允许现场上漆，厚度不小于22mm，面板宽度不小于50mm面板长度不小于1800mm；

2.骨采用松木龙骨：龙骨尺寸20mm*90mm，悬浮式铺装，龙骨间距400mm，龙骨材质须为硬度较高木质紧密的针叶木材。落叶松木龙骨需要做防腐防虫处理。

3.标准：GB/T 19995.2-2005《综合体育场馆木地板场地》和GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》；

4.冲击吸收≥53%，球反弹率≥90%，滑动摩擦系数0.4到0.6，抗滚动荷载性能：1500N时，标准垂直变形≥2.3mm；。

5.运动木地板面板需满足GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》要求；

6.龙骨需满足GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》，GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》，GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》要求，难燃性、可燃性达到B1级。
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	瑜伽垫
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	块
	20
	环保TPE瑜伽垫
≥800*1830*8mm
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	反重力空中瑜伽吊床
	[image: image70.png]



	套
	12
	1.瑜伽吊床系统整体CE认证

2.吊床宽2.8x长度5m 一片式无缝高密度尼龙吊床布1条，面料10KN ，通过SGS认证。

3.吊顶固定盘2付（2个盘+4个M10螺丝）安全承重200kg。

4.加宽加厚超密度菊绳2条（拉力测试10KN），

5.镀铬登山扣2个，安全强度25KN，断开力量35KN
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	压腿杠
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	米
	22
	落地固定式把杆调节高度在70cm-120cm左右，存在±2cm误差区间
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	镜面
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	平方米
	80
	高：3米，宽10米
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	LED乒乓球专用照明灯
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	盏
	4
	LED灯，220V,色温5700K;显色指数＞80Ra;使用寿命5000小时，整灯质保3年
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	篮球架
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	个
	2
	1、四周佩戴软体海绵护套，采用手动升降。

2、 篮球架伸臂≥2.25m（不含保护套的尺寸），篮圈上沿离地面3.05m。篮球架适用场地至少35.4m。

3、 篮球架底座长2.0m×宽1.2m×前高0.98m×后高0.66m。

4、底座采用100×4.0mm方管和120×100×3.0mm矩形管拼焊而成；前后立柱均采用100×4.0mm方管拼焊而成；横梁采用150×150×3.0mm方管和3.0mm钢板拼焊而成。

5、 锁紧杆采用Φ48圆管焊接而成。

6、上拉杆采用Φ48圆管一次弯成型。

7、篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800x1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板外围边框采用4mm厚，40mm宽的铝型材经模具压制而成；篮板边框连接件、篮板与蓝圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，内置筋板结构，使用强度高；国标安装孔距。

8、篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，三簧设计，360度，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。

9、篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。

10、所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达3H+，按照GB1771-91标准进行36小时盐雾实验，涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。

11、手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。

	34
	篮球
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	个 
	2
	 1、进口超纤进口PU皮革，丁基内胆，全尼龙拖浆平衡片，发泡 外皮 气密性:充气静置24h后，气压下降率≤4% 2、直径：24.6cm 3、圆周长：75-78cm 4、重量：567-650g 5、反弹高度：1200-1400mm 
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	篮球看台位
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	个
	288
	座椅根据人体工程学设计，采用座板和椅背分体式折叠座 椅，无扶手设计，线条流畅简洁，前置式安装，可无线遥控或 手动操作看台前进，后退，看台收缩伸展时座椅和椅背自动翻 折，全自动体现。 

椅面和椅背采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料 （HDPE）一次加工成型。座椅具有表面棱角圆滑、分子量较集 中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。 座椅外形尺寸：椅宽445mm±5mm，椅深500mm±5mm，背高 510mm±5mm，安装中心距480mm±5mm。

床架耐冲击强度：每座静载≥250KG,床架结构应能承受每层 中间加载 800KG,300mm高度重量的冲击而不变形，承重横梁负 载力≥5KN/m²。护栏顶端满足承受每米1.0KN，护栏中间满足承 受每米1.3KN,(荷载水平承载≥3KN/m²，持续5分钟）,荷载水 平：承载≥3.5KG/m²，持续5分钟，无明显损伤。看台两边及后 侧有安全的栏杆采用Φ38X2mm焊管进专业磨具一次成型，侧面 护栏与看台面板成90度直立。脚轮：采用宽幅PU轮，直径为Φ 125mm，轮辐为B＝40mm。踏板：采用17mm厚高强度层压板复合1 mm厚帖子面层而成伸缩看台面层板材胶合强度Mpa≥0.07和甲醛 释放量Mg/L E1≤1.5,阻燃B1(C)级。

驱动机构：采用电动控制式，具备红外线遥控及有线手控两 项功能。采用优质三相减速电动机，电机功率0.75KW，电压 380V。采用优质减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU磨檫 轮与地板磨檫运动，推动看台运动。安装有防跑偏装置，保证 活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。
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	羽毛球网及底座
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	个
	10
	移动式羽毛球柱，高1550m，采用新型ABS底座，双轮移动，外 形尺寸为采用无拉杆式设计；两立柱选用Φ45×5mm无缝管制 作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机 构装置，通过专用手柄转动，实现网的高度要求。 
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	羽毛球拍
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	副
	10
	内置T型接头，减少击球时受到的力度冲击 
采用模压一体工艺，符合碳纤维手柄，中杆/碳纤维百分之 五十，玻纤维百分之四十，树脂百分之十，轻盈坚韧，击球迅 速敏捷 
高档吸汗带缠绕防滑手柄，吸汗优越，握感舒适 
低风阻锥盖，有效减少空气阻力，护线凹槽设计，有效保护羽线 

	38
	羽毛球
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	盒  
	20
	4cm双拼复合台纤球头、天然羽毛，12球/筒 
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	跳绳
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	副 
	10
	铝合金手柄、包胶钢丝、直插式方便安装，布袋+彩盒包装 
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	拳击手套
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	副
	5
	专业竞训用，优质真皮制，手心采用高强尼龙网眼布制作， 一次成型高回弹内胆。 

	41
	拳击手靶
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	副
	5
	1、25*19*4cm 2、优质真皮制，高回弹EVA内芯。 
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	拳击手套绑手带
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	副
	20
	1、200cm*5cm 

2、棉+氨纶弹性材质，吸汗透气舒适。 



	43
	哑铃
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	kg
	210
	1、材质：内圆钢 外包 脱硫环保橡胶 2、握柄直径：28mm 3、握柄长度：140mm 4、手柄材质：不锈钢 5、表面处理：皮纹纹路 6、产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包黑色环保橡 胶， 外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐 用，永久免维护 7、规格：2.5、5、10、15、20各4只 
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	龙门架
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	 台
	1
	1、占地面积≥218×130×220CM。

2、主架采用优质矩形钢管100×50mm，厚度3mm。

3、采用实心导向杆直径30mm，高硬度、高亮光镀铬杆。

4、采用奥林匹克配重片（最大选配200KG）。

5、增加重量辅助功能，空载使用时杠铃杠与辅助配重配比相同。

6、采用免维护自润滑直径6mm钢丝绳。
7、采用优质加纤U型尼龙材质防滑、防脱落+精密轴承滑轮，直径90mm。

8、同轴线性勾挂式调节限位块，辅助减震。

9、六个杠铃片承重杆均采用不锈钢材质。

10、贴地脚垫采用橡胶材质，厚度25mm。

11、运动轨迹倾斜7度。
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	台球杆
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	根
	8
	材质：高级碳素纤维（非玻璃纤维） 

规格：长度145cm，杆头直径13mm 3、接口：1/2分体，标准8牙不锈钢接口

	46
	台球架杆器
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	根
	2
	材质：实木+锌合金++塑胶 



	47
	落地球杆架
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	个
	1
	规格：宽30cm，高64cm，20孔 材质：实木 
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	台球子
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	套
	2
	1、5A级16彩美式 TV台球 2、材质：酚醛树脂+高密粉 3、尺寸：直径57.2mm 4、特点：光泽透亮，声音清脆，耐摔、使用寿命长，适合中高 档俱乐部 
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	台球巧克粉
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	粒
	200
	144粒/盒 油性巧克粉上粉效果好，摩檫力强 
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	排球网及底座
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	个
	2
	1、采用镀锌钢板数控折弯技术，无棱角设计，箱体长∶≥800mm，宽≥400mm，高≥360mm，可容积≥0.12m³，可容纳砂石配重约150kg，稳定性强。

2、主立柱采用中≥89mm优质镀锌钢管，内管采用中≥60mm优质镀锌钢管，变径套采用φ90mm，15mm厚度无缝钢管数控车铣及金属走线轮，非塑胶配件，稳定牢固，满足训练比赛要求及户外场地风雨日晒不老化。

3、嵌入式横梁设计，底座横梁采用160mmx80mm矩形优质钢管嵌入箱体焊接式设工艺（非分离组装式），可使配重与横梁，立柱紧密连接，球柱安装后更牢固，更稳定。

4、升降高度，采用插孔定位高度，可调节高度

5、乳白色pu走轮，直径中150mm，宽度48mm，走轮厚度加宽，承载力更大，与地面接触面积加大，不易压伤地面，适用运动木地板，地胶，及户外不同场地。

6、球柱整体采用高温户外环保塑粉静电喷涂，防雨水生锈及紫外线老化现象。
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	排球
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	个
	4
	超纤高尔夫吸汗革，橡胶内胆，12片手贴排球， 圆周：65-67cm 气压：0.30-0.325kg/c㎡ 重量：260-280g 
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	排球移动地胶垫
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	套
	1
	硬度（邵A）：55-90（度） 

拉伸强度 ≥1.0Mpa 

拉断伸长率≥120% 

阻燃性：Ⅰ级

可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 

可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 

挥发物含量≤35g/㎡

加热翘曲，符合GB/T 11982.1-2015标准要求，检验结果≤ 8mm 

热老化试验，温度不低于70°C，时长不短于168h，产品外 观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞，检测报告需附 产品热老化试验前后对比照片。 

载荷500N，加载时间5h，耐压痕≤0.4mm 

快速变温试验：24个循环后，尺寸变化率（横向、纵向） ≤0.01%，且样品表面无破损、变形等现象。 

冷热冲击试验：24个循环后，拉伸强度变化率≤1%，尺寸 变化率（横向、纵向）≤0.01%，且表面不破损、变形、脆裂等 现象。 

耐环境应力开裂测试时长不少于9000h，破裂率为0% 

提供自然气候暴露试验时长不少于十二个月的检测报 告，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象。 

耐湿热老化10000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。 

产品总厚度≥7.0mm，耐磨层≥1.5mm，幅宽1.8米，长度按 采购人要求；材质为原生料制品，产品结构从上至下依次为PVC 耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层（无钙粉发泡技术） 、防移动吸附式背板。 

17、维保期5年


健身器材推荐品牌
	序号
	名称
	推荐品牌

	1
	跑步机
	易跑、reebok锐步、爱康、康林、正伦AEON

	2
	自发电椭圆机
	易跑、reebok锐步、爱康、康林、正伦AEON

	3
	动感单车
	易跑、reebok锐步、爱康、康林、正伦AEON

	4
	肩部推举训练器
	爱康、正伦AEON、康林、悍德森HANDSOM、reebok锐步

	5
	 高低拉训练器
	爱康、正伦AEON、康林、悍德森HANDSOM、reebok锐步

	6
	 坐式曲腿训练器
	爱康、正伦AEON、康林、悍德森HANDSOM、reebok锐步

	7
	 腿部推蹬训练器
	爱康、正伦AEON、康林、悍德森HANDSOM、reebok锐步

	8
	分夹腿训练器
	爱康、正伦AEON、康林、悍德森HANDSOM、reebok锐步
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